




Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

Anhang zum Energieausweis gemäß OIB Richtlinie 6 (13.1.2)
Verwendete Hilfsmittel und ÖNORMen
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Heizwärmebedarf nach ÖNORM B  8110-6
Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057, 5058, 5059
Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden)
Anforderungsgrenzwerte nach OIB-Richtlinie 6
Berechnet mit ECOTECH 3.3
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Geometrische Daten Arch.Mag.arch.Martin Feiersinger
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

Anforderungen gemäß OIB Richtlinie 6
Anforderungen an wärmeübertragende Bauteile (Kapitel 10.2)

Bauteil U-Wert
[W/m²K]

U-Wert
Anforderung

[W/m²K]

Anforderung

Wände gegen Außenluft 0.19 0.35 erfüllt

Wände gegen unbeheizte oder nicht ausgebaute Dachräume - 0.35

Wände gegen unbeheizte, frostfrei zu haltende Gebäudeteile (ausgenommen Dachräume)
sowie gegen Garagen

- 0.60

Wände erdberührt - 0.40

Wände (Trennwände) zwischen Wohn- oder Betriebseinheiten - 0.90

Wände gegen andere Bauwerke an Grundstücks- bzw. Bauplatzgrenzen - 0.50

Wände kleinflächig gegen Außenluft (z.B. bei Gaupen), die 2% der Wände des gesamten
Gebäudes gegen Außenluft nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2
(Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- 0.70

Wände (Zwischenwände) innerhalb Wohn- und Betriebseinheiten - -

Fenster, Fenstertüren, verglaste Türen jeweils in Wohngebäuden (WG) gegen Außenluft (1) 1.37 1.40 erfüllt

Sonstige transparente Bauteile vertikal gegen Außenluft (2) - 1.70

Sonstige transparente Bauteile horizontal oder in Schrägen gegen Außenluft (2) - 2.00

Sonstige transparente Bauteile gegen unbeheizte Gebäudeteile (2) - 2.50

Dachflächenfenster gegen Außenluft (3) - 1.70

Türen unverglast gegen Außenluft (4) 1.70 1.70 erfüllt

Türen unverglast gegen unbeheizte Gebäudeteile (4) - 2.50

Tore Rolltore Sektionaltore u. dgl. gegen Außenluft (5) - 2.50

Innentüren - -

Decken und Dachschrägen jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder
ungedämmt)

0.18 0.20 erfüllt

Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile 0.26 0.40 erfüllt

Decken gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten - 0.90

Decken innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten 0.53 -

Decken über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks) - 0.20

Decken gegen Garagen 0.26 0.30 erfüllt

Böden erdberührt 0.26 0.40 erfüllt

Decken und Dachschrägen kleinflächig jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume
(durchlüftet oder ungedämmt), die 2% der Decken und Dachschrägen des gesamten
Gebäudes jeweils gegen Außenluft und gegen Dachräume (durchlüftet oder ungedämmt)
nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- 0.40

Decken kleinflächig über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks), die 2% der Decken
des gesamten Gebäudes über Außenluft (z.B. über Durchfahrten, Parkdecks) nicht
überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- 0.40

Decken kleinflächig gegen unbeheizte Gebäudeteile, die 2% der Decken des gesamten
Gebäudes gegen unbeheizte Gebäudeteile nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B
8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- 0.80

Decken kleinflächig gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten, die 2% der Wände des
gesamten Gebäudes gegen getrennte Wohn- und Betriebseinheiten nicht überschreiten,
sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- 1.80

Decken kleinflächig innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten, die 2% der Wände des
gesamten Gebäudes innerhalb von Wohn- und Betriebseinheiten nicht überschreiten, sofern
die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- -

Decken kleinflächig gegen Garagen, die 2% der Wände des gesamten Gebäudes gegen
Garagen nicht überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten
wird.

- 0.60

Böden kleinflächig erdberührt, die 2% der Wände des gesamten Gebäudes erdberührt nicht
überschreiten, sofern die Ö-NORM B 8110-2 (Kondensatfreiheit) eingehalten wird.

- 0.80

(1) ... Für Fenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmaß von 1,23 m × 1,48 m anzuwenden,
für Fenstertüren und verglaste Türen das Maß 1,48 m x 2,18 m.

(2) ... Für großflächige, verglaste Fassadenkonstruktionen sind die Abmessungen durch die Symmetrieebenen zu begrenzen.

(3) ... Für Dachflächenfenster ist für den Nachweis des U-Wertes das Prüfnormmaß von 1,23 m × 1,48 m anzuwenden.

(4) ... Für Türen ist das Prüfnormmaß 1,23 m x 2,18 m anzuwenden.

(5) ... Für Tore ist das Prüfnormmaß 2,00 m x 2,18 m anzuwenden.
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Datenblatt
zum Energieausweis Niederösterreich

 Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien Ergebnisse bezogen auf Sankt Pölten

HWB 28,4 fGEE 0,66

Ermittlung der Eingabedaten
Geometrische Daten: Arch.Mag.arch.Martin Feiersinger
Bauphysikalische
Daten:

Mag.DI.Dr.Harald Koch, Ing.Konsulent f.techn.Physik

Haustechnik Daten: Arch.Mag.arch.Martin Feiersinger

Haustechniksystem
Raumheizung: Monovalente Wärmepumpe mit Quell-/Heizungsmedium Außenluft / Wasser (A7/W35)
Warmwasser: Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert
Lüftung: Lüftungsart mechanisch; Luftwechselrate nach Blowerdoortest < 0.6/h; Wärmerückgewinnung über Kompaktgerät;

Gegenstrom-Wärmetauscher; Erdwärmetauscher nicht vorhanden
Photovoltaik: 15 Module mit je 1,64 m² und 0,25 kW-Peak; Mäßig belüftete Module; Richtungswinkel 180,0° (0°=N, 90° = O, 180° =

S etc.); Neigungswinkel 15,0°; Gesamtfläche 24,60 m²; gesamt 3,74 kW-Peak

Berechnungsgrundlagen
Gegebenheiten aufgrund von Plänen und Begehung vor Ort; Berechnungen basierend auf der OIB-Richtlinie 6 (2011); Klimadaten und
Nutzungsprofil nach ÖNORM B 8110-5; Heizwärmebedarf nach ÖNORM B  8110-6; Endenergiebedarf nach ÖNORM H 5056, 5057,
5058, 5059; Primärenergiebedarf und Gesamtenergieeffizienz nach OIB-Richtlinie 6 (Leitfaden); Anforderungsgrenzwerte nach
OIB-Richtlinie 6; Berechnet mit ECOTECH 3.3
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Bauteil- und Baukörperdokumentation

Folgende Baustoffe werden/wurden zum überwiegenden Teil bei folgenden Bauteilen verwendet
und wurden als Grundlage für den Energieausweis herangezogen:

1. Wände Aufbau  Dicke (m)

1.1 Außenwände  

H2 W1_Aussenwand (EG,OG)  
 Dünnputz 0,00
 Austrotherm EPS-F plus 0,16
 Stahlbeton 0,18
 Spachtelung 0,01
H2 SD1_Steildächer  
 Inhomogene Bauteilschicht 0,10
 Lattung
 Lattung
 FASSADENDÄMMPLATTEN LEICHT FDPL 10
 Inhomogene Bauteilschicht 0,12
 Lattung
 Lattung
 FASSADENDÄMMPLATTEN LEICHT FDPL 12
 Dampfsperre µd>=350m 0,00
 Stahlbeton 0,18
 Spachtelung 0,01
H2 W2_Aussenwand (DG)  
 Dünnputz 0,00
 Austrotherm EPS-F plus 0,16
 Stahlbeton 0,18
 Spachtelung 0,01

1.2 Wände gegen unbeheizte Gebäudeteile  

  

1.3 Sonstige Wände  

  

2. Decken Aufbau  Dicke (m)

2.1 Decken gegen unbeheizte Gebäudeteile  

H2 D2a_Decke zu Garage  
 Klebeparkett 0,01
 Heizestrich 0,07
 Polyethylenbahn 0,00
 TDPT 30/30 0,03
 Polystyrol EPS-Granulat zementgebunden<350kg/m3 0,05
 Stahlbeton 0,20
 Prottelith Dämmplatte 0,12
H2 D2_Decke zu unbeheizt  
 Klebeparkett 0,01
 Heizestrich 0,07
 Polyethylenbahn 0,00
 TDPT 30/30 0,03
 Polystyrol EPS-Granulat zementgebunden<350kg/m3 0,05
 Stahlbeton 0,20
 Prottelith Dämmplatte 0,12
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Bauteil- und Baukörperdokumentation

2. Decken (Fortsetzung) Aufbau  Dicke (m)

2.2 Decken über letztem Geschoss  

  

2.3 Decken gegen Außenluft und sonstige Decken  

H2 D1_Regelgeschossdecke  
 Klebeparkett 0,01
 Heizestrich 0,07
 Polyethylenbahn 0,00
 TDPT 30/30 0,03
 Polystyrol EPS-Granulat zementgebunden<350kg/m3 0,05
 Stahlbeton 0,20
 Spachtelung 0,01

3. Fußböden Aufbau  Dicke (m)

3.1 Erdberührte Fußböden beheizter Räume  

H2 B5_Fussboden Erker  
 Parkett 0,01
 Estrich 0,06
 PE-Folie 0,00
 TDPT 30/30 0,03
 Polyethylenbahn 0,00
 Stahlbeton 0,20
 Isolierung 0,01
 Austrotherm XPS d=10cm 0,09

4. Fenster Rahmenkonstruktion Verglasung

4.1 Fenster gegen Außenluft  

H2 AF 1,50/1,70m U=1,35 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF m.Tür 1,80/2,25m U=1,31 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF 1,40/1,15m U=1,39 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF 1,80/1,60m U=1,33 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H3 AF m.Tür 2,35/2,34m U=1,28 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF 1,00/1,00m U=1,36 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF 1,50/1,60m U=1,36 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF m.Tür 1,50/2,40m U=1,34 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 DFF 1,14/1,40m U=1,39 Weichholz (500 kg/m³, Lambda 0,13) 70 mm

(Uf 1,6)
Glas U 1,1_ g 58

H2 Hauseingang 2,75/2,30m U=1,32 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF 1,50/2,10m U=1,34 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H4 AF m.Tür 2,50/2,40m U=1,27 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF 1,80/1,65m U=1,33 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H3 AFm.Tür 2,50/2,34m U=1,27 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF 1,30/1,95m U=1,37 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF m.Tür 1,50/1,70m U=1,35 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF 1,30/1,60m U=1,38 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H4 AF 2,20/0,80m U=1,33 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF 1,30/1,30m U=1,40 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 DFF 0,94/1,40m U=1,42 Weichholz (500 kg/m³, Lambda 0,13) 70 mm

(Uf 1,6)
Glas U 1,1_ g 58

H2 AF 0,80/0,80m U=1,41 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58
H2 AF 0,70/0,70m U=1,45 PVC-Hohlprofile 5 Kammern (Uf 1,3) Glas U 1,1_ g 58

4.2 Dachflächenfenster  
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Bauteil- und Baukörperdokumentation

5. Türen Rahmenkonstruktion Verglasung

5.1 Türen gegen Außenluft  

100/200_NT Außentür Standard Außentür Standard

5.2 Türen gegen unbeheizt  

  

6. Sonstige Aufbauten (in den Punkten 1-5 nicht berücksichtigt)
H2 FD2 - Dachterrassen (Umkehrdachaufbau)
 Estrichplatten im Splittbett 0,07
 Gummigranulatmatte 0,01
 Austrotherm  XPSTop30, 20 cm 0,19
 Wikazell super 5 mm 0,01
 Abdichtung 2-lagig 0,01
 Gefällebeton 0,08
 Stahlbeton 0,20
 Spachtelung 0,01
H2 FD1 - Flachdach (Umkehrdachaufbau)
 Kies 0,05
 Filtervlies 0,00
 Austrotherm  XPSTop30, 20 cm 0,19
 Wikazell super 5 mm 0,01
 Abdichtung 2-lagig 0,01
 Gefällebeton 0,08
 Stahlbeton 0,20
 Spachtelung 0,01
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Art der Heizung (detaillierte Beschreibung)

Heizungsanlage
Luft-Wasser-Wärmepumpe Alpha-InnoTec LW 251 (L)
Fußbodenheizung

Warmwasserbereitung (Elektro-direkt nicht möglich)
Luft-Wasser-Wärmepumpe Alpha-InnoTec LW 251 (L)

Gemäß § 9 NÖ Wohnungsförderungsrichtlinien 2011 stellt der Einbau innovativer klimarelevanter
Systeme eine Förderungsvoraussetzung dar.

Punkte für EKZ und Nachhaltigkeit

1.) Punkte für EKZ

Punkte gemäß erreichter EKZ (HWB Referenzklima)
(Die Ermittlung der Punkte erfolgt gemäß Formel laut Beilage B der NÖ Woh-
nungsförderungsrichtlinien 2011 in der geltenden Fassung)

60
Punkte

2.) Punkte für Nachhaltigkeit

o

Heizungsanlage mit erneuerbarer Energie oder Anschluss an
biogene Fernwärme
Anlagenbeschreibung: 0

Punkte

 
.....................................................................................................................................................................................................

 

o

Heizungsanlage mit Biogasäquivalent im Ausmaß von mindes-
tens 33 % in Kombination mit einer Solaranlage
Anlagenbeschreibung: 0

Punkte

 
.....................................................................................................................................................................................................
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Punkte für EKZ und Nachhaltigkeit

þ

alternativ dazu
monovalente Wärmepumpenheizungsanlage mit einer Jahresar-
beitszahl (Zielwert) >= 4 (Nachweis grundsätzlich gemäß VDI 4650)
oder Anschluss an Fernwärme aus hocheffizienten Kraftwärme-
koppelungsanlagen
Anlagenbeschreibung: 20

Punkte

 
Gewählt: Wärmepumpe
monovalente Luft-Wasser-Wärmepumpe ALPHA INNOTEC LW 251,
Fußbodenheizung  

 
Wir erklären verbindlich, dass die Jahresarbeitszahl gemäß VDI 4650 laut dem von
uns eingesehenen Nachweis 4,05 beträgt.  

þ

Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung über
Wärmetauscher unter Verwendung von stromsparenden Ventila-
toren (DC/EC) mit direkter Luftabsaugung aus Bad, Küche und
WC und Luftzufuhr in die Aufenthaltsräume
Produktname inkl. Typenbezeichnung:

5
Punkte

Alpha InnoTec LLG 634 L bzw. R
 

Erdwärmetauscher wird eingebaut      o ja  þ nein

þ

Warmwasserbereitung mit Solaranlagen oder Wärmepumpen mit
einem COP >= 3 gemäß ÖNORM EN 255-3
Anlagenbeschreibung:

10
Punkte

 

Gewählt: Wärmepumpe: Ja, Solaranlage: Ja
Luft-Wasser-Wärmepumpe Alpha InnoTec LW 251

 

 

  þ  Wir erklären verbindlich, dass der COP gemäß ÖNORM EN 255-3 laut dem von
    uns eingesehenen Nachweis 3,90 beträgt

  o  Wir erklären verbindlich, dass beim gegenständlichen Bauvorhaben der De-
    ckungsgrad der Solaranlage in einem wirtschaftlichen und ökologisch sinnvol-
    len Verhältnis zur Größe des geförderten Bauvorhabens steht.

    Kollektorfläche: ......... m²

 

þ

Photovoltaikanlage
Anlagenbeschreibung:

10
Punkte

 

Kioto Solar KPV PE NEC 250 Wp PURE poly, 13 PV-Module a 1,64 m²

 

 

Wir erklären verbindlich, dass beim gegenständlichen Bauvorhaben der Deckungs-
grad der Anlage in einem wirtschaftlichen und ökologisch sinnvollen Verhältnis zur
Größe des geförderten Bauvorhabens steht.

Kollektorfläche: 21,32 m²

Anlagenleistung: 3,25 kWp
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Punkte für EKZ und Nachhaltigkeit

þ

Ökologische Baustoffe (bis zu 15 Punkte)

3
Punkte

 

a) OI 3TGH-IC Kennzahl                  ( 100 - 81 -> 0 Punkte)
                                                                        (   80 - 71 -> 1 Punkte)
                                                                        (   70 - 61 -> 2 Punkte)
                                                                        (   60 - 51 -> 3 Punkte)
                                                                        (   50 - 41 -> 4 Punkte)
                                                                        (   40 - 31 -> 5 Punkte)
                                                                        (   30 - 21 -> 6 Punkte)
                                                                        (   20 - 11 -> 7 Punkte)
                                                                        (   10 -   0 -> 8 Punkte)

3 Punkte

 

 b) Zertifizierte ökologische Bauprodukte 0 Punkte  

  

Wir erklären verbindlich, dass beim gegenständlichen Bauvorhaben folgende, gemäß
• IBO - Österreichisches Institut für Baubiologie und -ökologie (www.ibo.at) oder
• Das Österreichische Umweltzeichen (www.umweltzeichen.at) oder
• naturplus (www.natureplus.de)

zertifizierte Bauprodukte bei den betreffenden Bauteilen überwiegend verwendet werden
(gültige Zertifikate sind beizulegen!)

 

Bauteil Produkt + Hersteller Punkte

Tragkonstruktion Außenwand 0

Dämmung Außenwand 0

Dämmung oberste Geschoßdecke 0

Dämmung unterste Geschoßdecke 0

Ausbauplatten 0

Innenputze 0

Estriche 0

 c) Verwendung von Holz 0 Punkte  

 Kriterien  

  o
für überwiegende Verwendung von Holz für tragende Bauteile der Gebäude-
hülle,Verwendung von Holz aus Primärwald (Tropen, Nord- und Südamerika,
Asien, Afrika) ist nur zertifiziert zulässig

0  

   

o

Sicherheitspaket

  o  Sicherheitsfenster mit Widerstandsklasse >= 2 im ersten und letzten Geschoß,
    dazwischen Widerstandsklasse >= 1
    Wohnungseingangstüren mit Widerstandsklasse >= 2
    (Fenster und Türen sowie deren Einbau müssen der ÖNORM B5338 oder ENV 1627 ent-
    sprechen)

  o  alternativ dazu
    Einbau von Alarmanlagen nach VDS und VSÖ Richtlinien in sämtl. Wohnungen

0
Punkte

o

begrüntes Dach (bis zu 4 Punkte)

  o  Teilbegrünung                                         (2 Punkte)

  o  überwiegende Gesamtbegrünung           (4 Punkte)

0
Punkte
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Punkte für EKZ und Nachhaltigkeit

o

Ökologische
Garten- Freiraumgestaltung (mit einfacher planlicher Darstellung)
gärtnerische und architektonische Gestaltung der Garten- und Freiraumflächen, wel-
che über eine ausschließliche Anlage von Rasenflächen hinausgeht, sowie deren
Planung und Umsetzung erfolgt:

l in einem überwiegenden Ausmaß im Verhältnis zur gesamten der Gestaltung zur
Verfügung stehenden Fläche

l durch qualifizierte Fachleute und Fachbetriebe (ZT, Gartenarchitekten, Garten- und
Landschaftsgärtner)

l unter Bedacht auf die Nutzung der neu entstehenden Garten- und Freiraumflächen
durch alle Altersgruppen

l unter Verwendung heimischer Gewächse, welche den standortbezogenen klimat-
ischen Verhältnissen entsprechen

l unter Bedacht auf die Gestaltung, Umsetzung sowie weitere Pflege ohne Einsatz
von Pestiziden, chemisch-synthetischen Düngern und Torf

0
Punkte

o
Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge in Tiefgaragen oder in Park-
decks mit mindestens zwei Geschoßen

Anzahl der Stellplätze ...............

0
Punkte

þ

alternativ dazu
Abstellanlagen für Kraftfahrzeuge innerhalb oder in Garagen
außerhalb des geförderten Gebäudes

Anzahl der Stellplätze 10

2
Punkte

Summe der Punkte aus Energiekennzahl und
Nachhaltigkeit (max. 100 Punkte)

100
Punkte
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

Allgemein
Bauweise schwer, fBW = 30,0 [Wh/m³K] Wärmebrückenzuschlag pauschaler Zuschlag

Keller Keller ungedämmt Verschattung vereinfacht

Erdverluste vereinfacht Sommertauglichkeit keine Angabe

Anforderungsniveau für Energieausweis Neubau

Passivhaus-Abschätzung nach ÖNORM B 8110-6 (außer Verschattung) Nein

Nutzungsprofil
Nutzungsprofil Mehrfamilienhäuser

Zweifamilien-, Doppel- oder Reihenhaus nein

Nutzungstage Januar d_Nutz,1 [d/M] 31 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Februar d_Nutz,2 [d/M] 28 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage März d_Nutz,3 [d/M] 31 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage April d_Nutz,4 [d/M] 30 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Mai d_Nutz,5 [d/M] 31 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Juni d_Nutz,6 [d/M] 30 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Juli d_Nutz,7 [d/M] 31 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage August d_Nutz,8 [d/M] 31 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage September d_Nutz,9 [d/M] 30 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Oktober d_Nutz,10 [d/M] 31 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage November d_Nutz,11 [d/M] 30 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage Dezember d_Nutz,12 [d/M] 31 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Nutzungstage pro Jahr d_Nutz,a [d/a] 365 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Nutzungszeit t_Nutz,d [h/d] 24 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der Heizung t_h,d [h/d] 24 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Betriebstage der Heizung pro Jahr d_h,a [d/a] 365 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Betriebszeit der Nachtlüftung t_NL,d [h/d] 8 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Solltemperatur des kond. Raumes im Heizfall θ_ih [°C] 20 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Luftwechselrate bei Fensterlüftung n_L,FL [1/h] 0,40 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

innere Wärmegewinne Heizfall, bezogen auf BF q_i,h,n [W/m²] 3,75 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

innere Wärmegewinne Heizfall für Passivhaus, bezogen auf BF q_i,h,PH [W/m²] 2,10 (Lt. ÖNORM B 8110-5)

Tägliche Warmwasser-Wärmebedarf, bezogen auf BF wwwb [Wh/(m²d)] 35,00 (Lt. ÖNORM B 8110-5)
0,00
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

Lüftung
Lüftungsart mechanisch

Luftwechselrate n50 nach Blowerdoortest < 0.6/h

Wärmerückgewinnung Geräteart Kompaktgerät

Aufstellungsort Gerät im konditionierten Bereich

Lage der Außen-/Fortluftleitungen im konditionierten Bereich

Lage der Zu-/Abluftleitungen im konditionierten Bereich

Dämmung der Außen-/Fortluftleitungen gedämmt R >= 5 m²K/W

Dämmung der Zu-/Abluftleitungen gedämmt R >= 5 m²K/W

Wärmetauscher Gegenstrom-Wärmetauscher

Wärmebereitstellungsgrad 65.0 % (Defaultwert bzw. laut Prüfzeugnis)

Wärmebereitstellungsgrad 65.0 % (inkl. Abschläge Aufstellungsort, Lage & Dämmung der Luftleitungen)

Erdwärmetauscher nicht vorhanden
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

Heizung

Wärmeabgabe

Regelung Raumthermostat-Zonenregelung mit Zeitsteuerung
Abgabesystem Flächenheizung (40/30 °C)
Verbrauchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

 

Wärmeverteilung

Lage der Verteilleitungen 75% beheizt
Lage der Steigleitungen 100% beheizt
Lage der Anbindeleitungen 100% beheizt
Dämmung der Verteilleitungen 2/3 Durchmesser
Dämmung der Steigleitungen 2/3 Durchmesser
Dämmung der Anbindeleitungen 2/3 Durchmesser
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen gedämmt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen gedämmt
Armaturen der Anbindeleitungen Armaturen gedämmt
Länge der Verteilleitungen [m] 42.73 (Default)
Länge der Steigleitungen [m] 73.39 (Default)
Länge der Anbindeleitungen [m] 256.88 (Default)
Verteilkreisregelung Gleitende Betriebsweise

 

Wärmespeicherung

Baujahr des Speichers ab 1994
Art des Speichers Lastausgleichsspeicher Wärmepumpe (ohne WW-Bereitung)
Basisanschluss Anschlüsse gedämmt
E-Patrone Anschluß gedämmt
Heizregister Solar Anschluß nicht vorhanden
Speicher im beheizten Bereich Nein
Speichervolumen VH,WS [l] 788.6 (Default)

Verlust qb,WS [kWh/d] 4.10 (Default)
 

Wärmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung Monovalente Wärmepumpe
Quell-/Heizungsmedium Außenluft / Wasser (A7/W35)
Gütegrad Gütegrad gem. Baujahr ab 2005
COP am Prüfpunkt [-] 3.74
Modulierende Wärmepumpe Ja
Nennleistung [kW] 31.5 (Default)
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe [kW] 0.00 (Default)
Umwälzpumpe standard Nein
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

Warmwasser

Wärmeabgabe

Verbrauchsermittlung Individuelle Verbrauchsermittlung und -abrechnung (Fixwert)
Art der Armaturen Zweigriffarmaturen (Fixwert)

 

Wärmeverteilung

Lage der Verteilleitungen 75% beheizt
Lage der Steigleitungen 100% beheizt
Dämmung der Verteilleitungen 2/3 Durchmesser
Dämmung der Steigleitungen 2/3 Durchmesser
Armaturen der Verteilleitungen Armaturen gedämmt
Armaturen der Steigleitungen Armaturen gedämmt
Stichleitungen Material Kunststoff
Länge der Verteilleitungen [m] 16.54 (Default)
Länge der Steigleitungen [m] 36.70 (Default)
Länge der Stichleitungen [m] 146.79 (Default)
Zirkulationsleitung vorhanden Ja
Länge der Verteilleitungen Zirkulation [m] 15.54 (Default)
Länge der Steigleitungen Zirkulation [m] 36.70 (Default)

 

Wärmespeicherung

Baujahr des Speichers ab 1994
Art des Speichers Indirekt beheizter Speicher (Solar, Wärmepumpe) ab 1994
Basisanschluss Anschlüsse gedämmt
E-Patrone Anschluß gedämmt
Anschluss Heizregister Solar Anschluß nicht vorhanden
Speicher im beheizten Bereich Nein
Speichervolumen VTW,WS [l] 1834.8 (Default)

Verlust qb,WS [kWh/d] 4.44 (Default)

Mittlere Betriebstemp. thetaTW,WS,m [°C] 60.00 (Default)
 

Wärmebereitstellung (Zentral)

Bereitstellung Warmwasserbereitung mit Heizung kombiniert
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

Solarthermie

Solarthermie vorhanden Nein

Nettoertrag Solaranlage Solarertrag nach ÖNORM H 5056 (Beschränkung auf 20% solare Deckung)
 

Photovoltaik

Photovoltaikanlage vorhanden Ja

Richtungswinkel [°] 180.0
Neigungswinkel [°] 15.0
Anzahl d. Module [-] 15
Modul Fläche [m²] 1.64
Gebäudeintegration Mäßig belüftete Module
Art des PV-Moduls Polykristallines Silizium
Modul Nennleistung [kW-Peak] 0.249
Freie Eingabe Nennleistung Ja
Fläche [m²] 24.60
Nennleistung [kW-Peak] 3.735
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

Raumlufttechnik

Raumlufttechnik nach ÖNORM H 5057

Art der Lüftung Lufterneuerung - hygienischer Luftwechsel über RLT-Anlage
Art der Luftkonditionierung Lüftungsanlage ohne Heiz- und Kühlfunktion
Nachtlüftung vorhanden Ja
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

Fenster und Türen im Baukörper - kompakt
Ausricht.

[°]
Neig.

[°]
Anz. Fenster/Tür Breite

[m]
Höhe
[m]

Fläche
gesamt

[m²]

Ug
[W/(m²K]

Uf
[W/(m²K]

Psi
[W/(mK]

lg
[m]

Uw
[W/(m²K]

Glas-
anteil
[%]

g
[-]

gw
[-]

F_s_W
F_s_S

[-]

A_trans_W
A_trans_S

[m²]

Qs
[kWh]

Ant.Qs
[%]

SÜDOST

135 90 1 H2 AF m.Tür 1,50/1,70m
U=1,35

1,50 1,70 2,55 1,10 1,30 0,06 8,64 1,35 74,89 0,58 0,51 0,75
0,75

0,73
0,73

564,02 1,84

135 90 2 H2 AF 1,80/1,65m U=1,33 1,80 1,65 5,94 1,10 1,30 0,06 9,04 1,33 77,26 0,58 0,51 0,75
0,75

1,76
1,76

1355,47 4,42

135 90 2 H2 AF m.Tür 1,80/2,25m
U=1,31

1,80 2,25 8,10 1,10 1,30 0,06 11,44 1,31 79,47 0,58 0,51 0,75
0,75

2,47
2,47

1901,29 6,21

135 90 2 H2 AF 1,80/1,60m U=1,33 1,80 1,60 5,76 1,10 1,30 0,06 8,84 1,33 77,00 0,58 0,51 0,75
0,75

1,70
1,70

1309,98 4,28

135 90 2 H2 AF 1,50/2,10m U=1,34 1,50 2,10 6,30 1,10 1,30 0,06 10,24 1,34 76,37 0,58 0,51 0,75
0,75

1,85
1,85

1421,04 4,64

135 90 2 H2 AF m.Tür 1,50/2,40m
U=1,34

1,50 2,40 7,20 1,10 1,30 0,06 11,44 1,34 77,16 0,58 0,51 0,75
0,75

2,13
2,13

1640,79 5,36

135 90 2 H2 AF 1,50/1,70m U=1,35 1,50 1,70 5,10 1,10 1,30 0,06 8,64 1,35 74,89 0,58 0,51 0,75
0,75

1,47
1,47

1128,04 3,68

135 90 2 H3 AF m.Tür 2,35/2,34m
U=1,28

2,35 2,34 11,00 1,10 1,30 0,06 12,90 1,28 82,86 0,58 0,51 0,75
0,75

3,50
3,50

2691,44 8,79

135 90 2 H2 AF 1,30/1,95m U=1,37 1,30 1,95 5,07 1,10 1,30 0,06 9,24 1,37 73,44 0,58 0,51 0,75
0,75

1,43
1,43

1099,69 3,59

135 90 4 H2 DFF 1,14/1,40m U=1,39 1,14 1,40 6,38 1,10 1,60 0,06 4,44 1,39 76,14 0,58 0,51 0,75
0,75

1,86
1,86

1435,69 4,69

135 90 1 100/200_NT 1,00 2,00 2,00 1,70 1,70 0,06 0,00 1,70 0,00 0,60 0,53 0,75
0,75

0,00
0,00

0,00 0,00

SUM 22 65,40 14547,45 47,49

SÜDWEST

225 90 2 H2 AF 1,00/1,00m U=1,36 1,00 1,00 2,00 1,10 1,30 0,06 3,36 1,36 70,56 0,58 0,51 0,75
0,75

0,54
0,54

416,81 1,36

225 90 2 H2 AF 1,50/1,60m U=1,36 1,50 1,60 4,80 1,10 1,30 0,06 8,24 1,36 74,40 0,58 0,51 0,75
0,75

1,37
1,37

1054,79 3,44

225 90 3 H2 AF 1,50/1,70m U=1,35 1,50 1,70 7,65 1,10 1,30 0,06 8,64 1,35 74,89 0,58 0,51 0,75
0,75

2,20
2,20

1692,06 5,52

225 90 1 H2 AF 1,30/1,60m U=1,38 1,30 1,60 2,08 1,10 1,30 0,06 7,84 1,38 72,00 0,58 0,51 0,75
0,75

0,57
0,57

442,33 1,44

225 90 1 H2 AF m.Tür 1,80/2,25m
U=1,31

1,80 2,25 4,05 1,10 1,30 0,06 11,44 1,31 79,47 0,58 0,51 0,75
0,75

1,23
1,23

950,65 3,10
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

SÜDWEST

225 90 1 H4 AF m.Tür 2,50/2,40m
U=1,27

2,50 2,40 6,00 1,10 1,30 0,06 13,44 1,27 83,63 0,58 0,51 0,75
0,75

1,93
1,93

1482,00 4,84

225 90 5 H2 AF 1,40/1,15m U=1,39 1,40 1,15 8,05 1,10 1,30 0,06 6,24 1,39 70,10 0,58 0,51 0,75
0,75

2,17
2,17

1666,72 5,44

225 90 1 H2 AF 1,80/1,60m U=1,33 1,80 1,60 2,88 1,10 1,30 0,06 8,84 1,33 77,00 0,58 0,51 0,75
0,75

0,85
0,85

654,99 2,14

SUM 16 37,51 8360,36 27,29

NORDOST

45 90 2 H2 AF 1,00/1,00m U=1,36 1,00 1,00 2,00 1,10 1,30 0,06 3,36 1,36 70,56 0,58 0,51 0,75
0,75

0,54
0,54

266,49 0,87

45 90 2 H2 AF 1,50/1,60m U=1,36 1,50 1,60 4,80 1,10 1,30 0,06 8,24 1,36 74,40 0,58 0,51 0,75
0,75

1,37
1,37

674,37 2,20

45 90 2 H2 AF 1,50/1,70m U=1,35 1,50 1,70 5,10 1,10 1,30 0,06 8,64 1,35 74,89 0,58 0,51 0,75
0,75

1,47
1,47

721,21 2,35

45 90 1 H2 AF m.Tür 1,80/2,25m
U=1,31

1,80 2,25 4,05 1,10 1,30 0,06 11,44 1,31 79,47 0,58 0,51 0,75
0,75

1,23
1,23

607,79 1,98

45 90 1 H2 AF 1,30/1,30m U=1,40 1,30 1,30 1,69 1,10 1,30 0,06 6,64 1,40 70,15 0,58 0,51 0,75
0,75

0,45
0,45

223,89 0,73

45 90 1 H3 AFm.Tür 2,50/2,34m U=1,27 2,50 2,34 5,85 1,10 1,30 0,06 13,20 1,27 83,47 0,58 0,51 0,75
0,75

1,87
1,87

922,13 3,01

45 90 5 H2 AF 1,40/1,15m U=1,39 1,40 1,15 8,05 1,10 1,30 0,06 6,24 1,39 70,10 0,58 0,51 0,75
0,75

2,17
2,17

1065,61 3,48

45 90 1 H2 AF 1,80/1,60m U=1,33 1,80 1,60 2,88 1,10 1,30 0,06 8,84 1,33 77,00 0,58 0,51 0,75
0,75

0,85
0,85

418,76 1,37

SUM 15 34,42 4900,24 16,00

NORDWEST

315 90 1 H2 Hauseingang 2,75/2,30m
U=1,32

2,75 2,30 6,33 1,10 1,30 0,06 17,72 1,32 76,37 0,58 0,51 0,75
0,75

1,85
1,85

912,20 2,98

315 90 2 H2 AF 0,70/0,70m U=1,45 0,70 0,70 0,98 1,10 1,30 0,06 2,16 1,45 59,51 0,58 0,51 0,75
0,75

0,22
0,22

110,13 0,36

315 90 2 H2 AF 1,00/1,00m U=1,36 1,00 1,00 2,00 1,10 1,30 0,06 3,36 1,36 70,56 0,58 0,51 0,75
0,75

0,54
0,54

266,49 0,87

315 90 1 H2 AF 1,80/1,60m U=1,33 1,80 1,60 2,88 1,10 1,30 0,06 8,84 1,33 77,00 0,58 0,51 0,75
0,75

0,85
0,85

418,76 1,37

315 90 4 H2 AF 1,00/1,00m U=1,36 1,00 1,00 4,00 1,10 1,30 0,06 3,36 1,36 70,56 0,58 0,51 0,75
0,75

1,08
1,08

532,97 1,74

315 90 2 H2 AF 0,80/0,80m U=1,41 0,80 0,80 1,28 1,10 1,30 0,06 2,56 1,41 64,00 0,58 0,51 0,75
0,75

0,31
0,31

154,70 0,51
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

NORDWEST

315 90 1 H2 DFF 0,94/1,40m U=1,42 0,94 1,40 1,32 1,10 1,60 0,06 4,04 1,42 73,50 0,58 0,51 0,75
0,75

0,37
0,37

182,64 0,60

315 90 1 H4 AF 2,20/0,80m U=1,33 2,20 0,80 1,76 1,10 1,30 0,06 5,36 1,33 74,18 0,58 0,51 0,75
0,75

0,50
0,50

246,55 0,80

SUM 14 20,54 2824,44 9,22

SUM alle 67 157,87 30632,48 100,00

Legende: Ausricht. = Ausrichtung, Neig. = Neigung [°], Breite = Architekturlichte Breite, Höhe = Architekturlichte Höhe, Fläche = Gesamtfläche(außen), Ug = U-Wert des Glases, Uf = U-Wert des
Rahmens, PSI = PSI-Wert, lg = Länge d. Glasrandverbundes (pro Fenster), Uw = gesamter U-Wert des Fensters, Ag = Anteil Glasfläche, g = Gesamtenergiedurchlassgrad(g-wert) lt. Bauteil, gw =
wirksamer Gesamtenergiedurchlassgrad (g* 0.9 * 0.98), fs = Verschattungsfaktor (Winter/Sommer), A_trans = wirksame Fläche (Winter/Sommer) (Glasfläche*gw*fs), Qs = solare Wärmegewinne, Ant.
Qs = Anteil an den gesamten solaren Wärmegewinnen
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

Heizwärmebedarf (SK)
Heizwärmebedarf 28.654 [kWh] Transmissionsleitwert LT 538,06 [W/K]

Brutto-Grundfläche BGF 1.009,17 [m²] Innentemp. Ti 20,0 [C°]

Brutto-Volumen V 3.179,05 [m³] Leitwert innere Gewinne Q_in 3,75 [W/m²]

Heizwärmebedarf flächenspezifisch 28,39 [kWh/m²] Speicherkapazität C 95371,54 [Wh/K]

Heizwärmebedarf volumenspezifisch 9,01 [kWh/m³]

Monat Te
[°C]

QT
[kWh]

QV
[kWh]

Verluste
[kWh]

QI
[kWh]

QS
[kWh]

Gewinne
[kWh]

gamma
[-]

LV
[W/K]

tau
[h]

a
[-]

eta
[-]

f_H
[-]

Qh
[kWh]

1 -2,04 8.824 2.107 10.930 2.252 1.028 3.280 0,30 128,46 143,09 9,94 1,00 1,00 7.650

2 -0,10 7.268 1.735 9.003 2.034 1.679 3.714 0,41 128,46 143,09 9,94 1,00 1,00 5.289

3 3,81 6.482 1.548 8.029 2.252 2.518 4.770 0,59 128,46 143,09 9,94 1,00 1,00 3.270

4 8,60 4.418 1.055 5.472 2.180 3.172 5.351 0,98 128,46 143,09 9,94 0,92 0,26 148

5 13,29 2.688 642 3.330 2.252 3.923 6.175 1,85 128,46 143,09 9,94 0,54 0,00 0

6 16,39 1.398 334 1.731 2.180 3.819 5.999 3,47 128,46 143,09 9,94 0,29 0,00 0

7 18,09 765 183 948 2.252 3.887 6.139 6,48 128,46 143,09 9,94 0,15 0,00 0

8 17,62 951 227 1.179 2.252 3.665 5.918 5,02 128,46 143,09 9,94 0,20 0,00 0

9 14,04 2.307 551 2.858 2.180 2.888 5.068 1,77 128,46 143,09 9,94 0,56 0,00 0

10 8,79 4.488 1.071 5.559 2.252 2.103 4.356 0,78 128,46 143,09 9,94 0,98 0,57 738

11 3,49 6.394 1.527 7.921 2.180 1.112 3.291 0,42 128,46 143,09 9,94 1,00 1,00 4.630

12 -0,21 8.090 1.931 10.021 2.252 839 3.091 0,31 128,46 143,09 9,94 1,00 1,00 6.930

Summe 54.072 12.910 66.981 26.521 30.632 57.154 28.654

Te Mittlere Außentemperatur gamma Gewinn/Verlust Verhältnis

QT Transmissionsverluste LV Lüftungsleitwert

QV Lüftungsverluste tau Gebäudezeitkonstante, tau = C / ( LT + LV )

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste a numerische Parameter, a = a0 + tau / tau0; a0 = 1, tau0 = 16 h

QS Solare Wärmegewinne eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma^a)/(1-gamma^(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

QI Innere Wärmegewinne f_H Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant für den Heizwärmebedarf am Standort)

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne Qh Heizwärmebedarf = Gewinne minus nutzbare Verluste
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

Heizwärmebedarf (RK)
Heizwärmebedarf 26.777 [kWh] Transmissionsleitwert LT 538,06 [W/K]

Brutto-Grundfläche BGF 1.009,17 [m²] Innentemp. Ti 20,0 [C°]

Brutto-Volumen V 3.179,05 [m³] Leitwert innere Gewinne Q_in 3,75 [W/m²]

Heizwärmebedarf flächenspezifisch 26,53 [kWh/m²] Speicherkapazität C 95371,54 [Wh/K]

Heizwärmebedarf volumenspezifisch 8,42 [kWh/m³]

Monat Te
[°C]

QT
[kWh]

QV
[kWh]

Verluste
[kWh]

QI
[kWh]

QS
[kWh]

Gewinne
[kWh]

gamma
[-]

LV
[W/K]

tau
[h]

a
[-]

eta
[-]

f_H
[-]

Qh
[kWh]

1 -1,53 8.619 2.058 10.677 2.252 1.167 3.419 0,32 128,46 143,09 9,94 1,00 1,00 7.257

2 0,73 6.968 1.664 8.631 2.034 1.828 3.862 0,45 128,46 143,09 9,94 1,00 1,00 4.770

3 4,81 6.081 1.452 7.533 2.252 2.597 4.850 0,64 128,46 143,09 9,94 1,00 1,00 2.705

4 9,62 4.021 960 4.981 2.180 3.096 5.276 1,06 128,46 143,09 9,94 0,88 1,00 337

5 14,20 2.322 554 2.876 2.252 3.828 6.080 2,11 128,46 143,09 9,94 0,47 1,00 1

6 17,33 1.034 247 1.281 2.180 3.727 5.907 4,61 128,46 143,09 9,94 0,22 1,00 0

7 19,12 352 84 436 2.252 3.926 6.179 14,16 128,46 143,09 9,94 0,07 1,00 0

8 18,56 576 138 714 2.252 3.609 5.861 8,21 128,46 143,09 9,94 0,12 1,00 0

9 15,03 1.925 460 2.385 2.180 2.910 5.090 2,13 128,46 143,09 9,94 0,47 1,00 1

10 9,64 4.147 990 5.137 2.252 2.179 4.431 0,86 128,46 143,09 9,94 0,96 1,00 881

11 4,16 6.136 1.465 7.602 2.180 1.211 3.391 0,45 128,46 143,09 9,94 1,00 1,00 4.211

12 0,19 7.930 1.893 9.824 2.252 957 3.209 0,33 128,46 143,09 9,94 1,00 1,00 6.614

Summe 50.113 11.965 62.077 26.521 31.034 57.555 26.777

Te Mittlere Außentemperatur gamma Gewinn/Verlust Verhältnis

QT Transmissionsverluste LV Lüftungsleitwert

QV Lüftungsverluste tau Gebäudezeitkonstante, tau = C / ( LT + LV )

Verluste Transmissions- und Lüftungsverluste a numerische Parameter, a = a0 + tau / tau0; a0 = 1, tau0 = 16 h

QS Solare Wärmegewinne eta Ausnutzungsgrad, eta = (1-gamma^a)/(1-gamma^(a+1)) bzw. a/(a+1) für gamma = 1

QI Innere Wärmegewinne f_H Anteil des Monats an der Heizperiode (relevant für den Heizwärmebedarf am Standort)

Gewinne Solare und innere Wärmegewinne Qh Heizwärmebedarf = Gewinne minus nutzbare Verluste
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Projekt: WHA St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

OI3-Index nach Leitfaden 2.0
Bauteil Bauteil-Art Fläche

[m²]
OI3_Kon

[-]

H2 D2a_Decke zu Garage Decke mit Wärmestrom nach
unten

242,45 94,34 (22.871,96)

H2 D2_Decke zu unbeheizt Decke mit Wärmestrom nach
unten

105,09 94,34 (9.913,77)

H2 D1_Regelgeschossdecke Trenndecke 656,33 76,99 (50.531,54)

H2 W1_Aussenwand (EG,OG) Außenwand 406,49 70,25 (28.556,69)

H2 SD1_Steildächer Außenwand mit Hinterlüftung 400,81 34,18 (13.698,54)

H2 FD2 - Dachterrassen
(Umkehrdachaufbau)

Dach ohne Hinterlüftung 264,88 145,65 (38.579,44)

H2 FD1 - Flachdach (Umkehrdachaufbau) Dach ohne Hinterlüftung 21,00 124,57 (2.615,44)

H2 W2_Aussenwand (DG) Außenwand 49,93 70,25 (3.507,97)

H2 B5_Fussboden Erker erdanliegender Fußboden 5,30 105,50 (559,59)

H2 Hauseingang 2,75/2,30m U=1,32 Außenfenster 6,33 72,21 (456,74)

H2 AF 0,70/0,70m U=1,45 Außenfenster 0,98 133,81 (131,13)

H2 AF 1,00/1,00m U=1,36 Außenfenster 10,00 93,45 (934,46)

H2 AF 1,80/1,60m U=1,33 Außenfenster 14,40 69,92 (1.006,91)

H2 AF 1,50/1,60m U=1,36 Außenfenster 9,60 79,42 (762,44)

H2 AF 1,50/1,70m U=1,35 Außenfenster 17,85 77,64 (1.385,96)

H2 AF 1,30/1,60m U=1,38 Außenfenster 2,08 88,19 (183,43)

H2 AF m.Tür 1,80/2,25m U=1,31 Außenfenster 16,20 60,90 (986,53)

H4 AF m.Tür 2,50/2,40m U=1,27 Außenfenster 6,00 45,72 (274,32)

H2 AF m.Tür 1,50/1,70m U=1,35 Außenfenster 2,55 77,64 (197,99)

H2 AF 1,80/1,65m U=1,33 Außenfenster 5,94 68,98 (409,72)

H2 AF 1,50/2,10m U=1,34 Außenfenster 6,30 72,23 (455,06)

H2 AF m.Tür 1,50/2,40m U=1,34 Außenfenster 7,20 69,36 (499,36)

H2 AF 1,30/1,30m U=1,40 Außenfenster 1,69 94,93 (160,43)

H3 AFm.Tür 2,50/2,34m U=1,27 Außenfenster 5,85 46,28 (270,74)

H2 AF 0,80/0,80m U=1,41 Außenfenster 1,28 117,41 (150,28)

H2 AF 1,40/1,15m U=1,39 Außenfenster 16,10 95,13 (1.531,57)

H3 AF m.Tür 2,35/2,34m U=1,28 Außenfenster 11,00 48,54 (533,83)

H2 AF 1,30/1,95m U=1,37 Außenfenster 5,07 82,94 (420,52)

H2 DFF 0,94/1,40m U=1,42 Außenfenster 1,32 43,41 (57,13)

H2 DFF 1,14/1,40m U=1,39 Außenfenster 6,38 37,68 (240,52)

100/200_NT Außentür 2,00 25,67 (51,33)

H4 AF 2,20/0,80m U=1,33 Außenfenster 1,76 80,22 (141,18)

Summen 2.310,16 (182.076,50)

  

OI3_BG1 78,82

  

BGF 1.009,17 m²

OI3_BG1,BGF 180,42

  

lc 1,92 m

OI3_BG1,lc 60,28
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: WHA  St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

H2 W1_Aussenwand (EG,OG)
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Dünnputz  1) 0,002 0,700 0,003
2 Austrotherm EPS-F plus  1) 0,160 0,032 5,000
3 Stahlbeton  1) 0,180 2,330 0,077
4 Spachtelung  1) 0,005 0,700 0,007

0,19Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,347 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

H2 W2_Aussenwand (DG)
Verwendung :   Außenwand

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Dünnputz  1) 0,002 0,700 0,003
2 Austrotherm EPS-F plus  1) 0,160 0,032 5,000
3 Stahlbeton  1) 0,180 2,330 0,077
4 Spachtelung  1) 0,005 0,700 0,007

0,19Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,347 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

H2 SD1_Steildächer
Verwendung :   Außenwand mit Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 MW zw. Lattung 0,100 Ø 0,044 Ø 2,294

1a Lattung  1) 5 % 0,130 -
1b Lattung  1) 5 % 0,130 -
1c FASSADENDÄMMPLATTEN LEICHT FDPL 10 90 % 0,034 -
2 MW zw. Lattung 0,120 Ø 0,044 Ø 2,752

2a Lattung  1) 5 % 0,130 -
2b Lattung  1) 5 % 0,130 -
2c FASSADENDÄMMPLATTEN LEICHT FDPL 12 90 % 0,034 -
3 Dampfsperre µd>=350m  1) 0,001 1,000 0,001
4 Stahlbeton  1) 0,180 2,330 0,077
5 Spachtelung  1) 0,005 0,700 0,007

0,17Rse+Rsi = 0,26  Bauteil-Dicke [m]:   0,406 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!

H2 B5_Fussboden Erker
Verwendung :   erdanliegender Fußboden

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Parkett  1) 3) 0,010 0,000 0,000
2 Estrich  1) 0,060 1,400 0,043
3 PE-Folie   1) 0,000 1,000 0,000
4 TDPT 30/30  1) 0,030 0,035 0,857
5 Polyethylenbahn 0,000 0,500 0,001
6 Stahlbeton  1) 0,200 2,300 0,087
7 Isolierung  1) 0,010 0,190 0,053
8 Austrotherm XPS d=10cm   1) 0,090 0,035 2,571

0,26Rse+Rsi = 0,17  Bauteil-Dicke [m]:   0,401 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.
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Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: WHA  St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

H2 D1_Regelgeschossdecke
Verwendung :   Decke ohne Wärmestrom

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Klebeparkett  1) 3) 0,010 0,150 0,067
2 Heizestrich  1) 0,065 1,400 0,046
3 Polyethylenbahn 0,000 0,500 0,001
4 TDPT 30/30  1) 0,030 0,035 0,857
5 Polystyrol EPS-Granulat zementgebunden<350kg/m3  1) 0,050 0,080 0,625
6 Stahlbeton  1) 0,200 2,300 0,087
7 Spachtelung  1) 0,005 0,700 0,007

0,53Rse+Rsi = 0,26  Bauteil-Dicke [m]:   0,360 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

H2 D2_Decke zu unbeheizt
Verwendung :   Decke mit Wärmestrom nach unten

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Klebeparkett  1) 3) 0,010 0,150 0,067
2 Heizestrich  1) 0,065 1,400 0,046
3 Polyethylenbahn 0,000 0,500 0,001
4 TDPT 30/30  1) 0,030 0,035 0,857
5 Polystyrol EPS-Granulat zementgebunden<350kg/m3  1) 0,050 0,080 0,625
6 Stahlbeton  1) 0,200 2,300 0,087
7 Prottelith Dämmplatte 0,120 0,062 1,935

0,26Rse+Rsi = 0,34  Bauteil-Dicke [m]:   0,475 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

H2 D2a_Decke zu Garage
Verwendung :   Decke mit Wärmestrom nach unten

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Klebeparkett  1) 3) 0,010 0,150 0,067
2 Heizestrich  1) 0,065 1,400 0,046
3 Polyethylenbahn 0,000 0,500 0,001
4 TDPT 30/30  1) 0,030 0,035 0,857
5 Polystyrol EPS-Granulat zementgebunden<350kg/m3  1) 0,050 0,080 0,625
6 Stahlbeton  1) 0,200 2,300 0,087
7 Prottelith Dämmplatte 0,120 0,062 1,935

0,26Rse+Rsi = 0,34  Bauteil-Dicke [m]:   0,475 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

H2 FD1 - Flachdach (Umkehrdachaufbau)
Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Kies  1) 3) 0,050 0,000 0,000
2 Filtervlies  1) 3) 0,000 0,500 0,001
3 Austrotherm  XPSTop30, 20 cm  1) 0,190 0,038 5,000
4 Wikazell super 5 mm  1) 0,005 0,041 0,122
5 Abdichtung 2-lagig  1) 0,010 0,230 0,043
6 Gefällebeton  1) 0,080 1,330 0,060
7 Stahlbeton  1) 0,200 2,300 0,087
8 Spachtelung  1) 0,005 0,700 0,007

0,18Rse+Rsi = 0,14  Bauteil-Dicke [m]:   0,540 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140526XXXA1363298 Seite 14 / 25



Bauteil - Dokumentation
Wärmeübertragung durch Bauteile (U-Wert) nach EN ISO 6946

Projekt: WHA  St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017

H2 FD2 - Dachterrassen (Umkehrdachaufbau)
Verwendung :   Dach ohne Hinterlüftung

U OI3 Nr Bezeichnung d[m] Lambda d/Lambda
1 Estrichplatten im Splittbett  1) 2) 3) 0,070 1,400 0,050
2 Gummigranulatmatte 0,008 0,170 0,047
3 Austrotherm  XPSTop30, 20 cm  1) 0,190 0,038 5,000
4 Wikazell super 5 mm  1) 0,005 0,041 0,122
5 Abdichtung 2-lagig  1) 0,010 0,230 0,043
6 Gefällebeton  1) 0,080 1,330 0,060
7 Stahlbeton  1) 0,200 2,300 0,087
8 Spachtelung  1) 0,005 0,700 0,007

0,18Rse+Rsi = 0,14  Bauteil-Dicke [m]:   0,568 U-Wert [W/(m²K)]:
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung berücksichtigt 1) Diese Baustoffe stammen aus dem benutzereigenen Baustoffkatalog!
wird in der U-Wert Berechnung / OI3 Berechnung nicht berücksichtigt 2) Für diese Baustoffe wurden die ECOTECH-Baustoffdaten vom Benutzer individuell abgeändert!

3) Diese Schicht wird nicht in die Berechnung des U-Wertes mit einbezogen.
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Baukörper-Dokumentation Bestand Haus_4_29.6.2017

Projekt: WHA  St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017
Baukörper: Bestand Haus_4_29.6.2017

Beheizte Hülle

Bezeichnung Anz. Länge Breite Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto-
Fläche

Netto-
Fläche

EG über Tiefgarage (ohne 
Erker)

1 0,00 m 0,00 m H2 D2a_Decke zu
Garage

- warm /
unbeheizte
Tiefgarage

Decke oben

235,90 m² 235,90 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Rechteck a =

b = 
18,08 m
10,19 m

1 184,24 m² 184,24 m²

Rechteck a =
b = 

4,80 m
5,48 m

1 26,30 m² 26,30 m²

Rechteck a =
b = 

4,80 m
3,50 m

1 16,80 m² 16,80 m²

Rechteck a =
b = 

3,89 m
2,20 m

1 8,56 m² 8,56 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 235,90 m²
EG über Keller 1 18,08 m 18,86 m H2 D2_Decke zu

unbeheizt
- warm /

unbeheizter
Keller

Decke

105,09 m² 105,09 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Abzug Garage a =

b = 
235,90 m

1,00 m
1 -235,90 m² -235,90 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche -235,90 m²
NW_EG+OG 1 18,32 m 6,62 m H2

W1_Aussenwand
(EG,OG)

Nord-West warm /
außen

132,26 m² 116,07 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Erker_EG a =

b = 
3,00 m
3,66 m

1 10,98 m² 10,98 m²
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Baukörper-Dokumentation Bestand Haus_4_29.6.2017

Projekt: WHA  St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017
Baukörper: Bestand Haus_4_29.6.2017

Bezeichnung Anz. Breite Höhe Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto-
Fläche

Netto-
Fläche

NW_EG+OG (Fortsetzung) Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
H2 Hauseingang 2,75/2,30m U=1,32 1 -6,33 m² -6,33 m²
H2 AF 0,70/0,70m U=1,45 2 -0,49 m² -0,98 m²
H2 AF 1,00/1,00m U=1,36 2 -1,00 m² -2,00 m²
H2 AF 1,80/1,60m U=1,33 1 -2,88 m² -2,88 m²
H2 AF 1,00/1,00m U=1,36 4 -1,00 m² -4,00 m²
Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 10,98 m²
Fenster-Fläche -16,19 m²

SW_EG+OG 1 18,82 m 6,62 m H2
W1_Aussenwand

(EG,OG)

Süd-West warm /
außen

124,59 m² 98,01 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
H2 AF 1,00/1,00m U=1,36 2 -1,00 m² -2,00 m²
H2 AF 1,50/1,60m U=1,36 2 -2,40 m² -4,80 m²
H2 AF 1,50/1,70m U=1,35 3 -2,55 m² -7,65 m²
H2 AF 1,30/1,60m U=1,38 1 -2,08 m² -2,08 m²
H2 AF m.Tür 1,80/2,25m U=1,31 1 -4,05 m² -4,05 m²
H4 AF m.Tür 2,50/2,40m U=1,27 1 -6,00 m² -6,00 m²
Fenster-Fläche -26,58 m²

SO_EG+OG 1 18,32 m 6,62 m H2
W1_Aussenwand

(EG,OG)

Süd-Ost warm /
außen

132,26 m² 91,31 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Erker EG a =

b = 
3,00 m
3,66 m

1 10,98 m² 10,98 m²

H2 AF m.Tür 1,50/1,70m U=1,35 1 -2,55 m² -2,55 m²
H2 AF 1,80/1,65m U=1,33 2 -2,97 m² -5,94 m²
H2 AF m.Tür 1,80/2,25m U=1,31 2 -4,05 m² -8,10 m²
H2 AF 1,80/1,60m U=1,33 2 -2,88 m² -5,76 m²
H2 AF 1,50/2,10m U=1,34 2 -3,15 m² -6,30 m²
H2 AF m.Tür 1,50/2,40m U=1,34 2 -3,60 m² -7,20 m²
H2 AF 1,50/1,70m U=1,35 2 -2,55 m² -5,10 m²
Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 10,98 m²
Fenster-Fläche -40,95 m²

NO_EG+OG 1 18,82 m 6,62 m H2
W1_Aussenwand

(EG,OG)

Nord-Ost warm /
außen

124,59 m² 101,10 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
H2 AF 1,00/1,00m U=1,36 2 -1,00 m² -2,00 m²
H2 AF 1,50/1,60m U=1,36 2 -2,40 m² -4,80 m²
H2 AF 1,50/1,70m U=1,35 2 -2,55 m² -5,10 m²
H2 AF m.Tür 1,80/2,25m U=1,31 1 -4,05 m² -4,05 m²
H2 AF 1,30/1,30m U=1,40 1 -1,69 m² -1,69 m²
H3 AFm.Tür 2,50/2,34m U=1,27 1 -5,85 m² -5,85 m²
Fenster-Fläche -23,49 m²

NW_DG 1 0,00 m 0,00 m H2
SD1_Steildächer

Nord-West warm /
außen

53,30 m² 52,02 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Trapez a =

c =
h = 

18,29 m
16,10 m
3,10 m

1 53,30 m² 53,30 m²
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Baukörper-Dokumentation Bestand Haus_4_29.6.2017

Projekt: WHA  St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017
Baukörper: Bestand Haus_4_29.6.2017

Bezeichnung Anz. Breite Höhe Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto-
Fläche

Netto-
Fläche

NW_DG  (Fortsetzung) Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
H2 AF 0,80/0,80m U=1,41 2 -0,64 m² -1,28 m²
Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 53,30 m²
Fenster-Fläche -1,28 m²

SW_DG 1 0,00 m 0,00 m H2
SD1_Steildächer

Süd-West warm /
außen

54,85 m² 46,80 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Trapez a =

c =
h = 

18,79 m
16,60 m
3,10 m

1 54,85 m² 54,85 m²

H2 AF 1,40/1,15m U=1,39 5 -1,61 m² -8,05 m²
Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 54,85 m²
Fenster-Fläche -8,05 m²

SO_DG 1 0,00 m 0,00 m H2
SD1_Steildächer

Süd-Ost warm /
außen

53,30 m² 37,24 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Trapez a =

c =
h = 

18,29 m
16,10 m
3,10 m

1 53,30 m² 53,30 m²

H3 AF m.Tür 2,35/2,34m U=1,28 2 -5,50 m² -11,00 m²
H2 AF 1,30/1,95m U=1,37 2 -2,54 m² -5,07 m²
Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 53,30 m²
Fenster-Fläche -16,07 m²

NO_DG 1 0,00 m 0,00 m H2
SD1_Steildächer

Nord-Ost warm /
außen

54,85 m² 46,80 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Trapez a =

c =
h = 

18,79 m
16,60 m
3,10 m

1 54,85 m² 54,85 m²

H2 AF 1,40/1,15m U=1,39 5 -1,61 m² -8,05 m²
Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 54,85 m²
Fenster-Fläche -8,05 m²

NW_MG 1 0,00 m 0,00 m H2
SD1_Steildächer

Nord-West warm /
außen

55,68 m² 54,36 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Trapez a =

c =
h = 

16,10 m
10,10 m
4,25 m

1 55,68 m² 55,68 m²

H2 DFF 0,94/1,40m U=1,42 1 -1,32 m² -1,32 m²
Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 55,68 m²
Fenster-Fläche -1,32 m²
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Baukörper-Dokumentation Bestand Haus_4_29.6.2017

Projekt: WHA  St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017
Baukörper: Bestand Haus_4_29.6.2017

Bezeichnung Anz. Breite Höhe Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto-
Fläche

Netto-
Fläche

SW_MG 1 0,00 m 0,00 m H2
SD1_Steildächer

Süd-West warm /
außen

47,16 m² 47,16 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Trapez a =

c =
h = 

16,60 m
10,60 m
4,25 m

1 57,80 m² 57,80 m²

Ausschnitt Gaupe a =
b = 

2,40 m
2,26 m

1 -5,42 m² -5,42 m²

Rücksprung über Terrasse DG a =
b = 

2,90 m
1,80 m

1 -5,22 m² -5,22 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 47,16 m²
SO_MG 1 0,00 m 0,00 m H2

SD1_Steildächer
Süd-Ost warm /

außen
38,08 m² 31,69 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Trapez a =

c =
h = 

16,10 m
10,10 m
4,25 m

1 55,68 m² 55,68 m²

H2 DFF 1,14/1,40m U=1,39 4 -1,60 m² -6,38 m²
Rücksprung über Terrassen DG a =

b = 
4,00 m
2,20 m

2 -8,80 m² -17,60 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 38,08 m²
Fenster-Fläche -6,38 m²

NO_MG 1 0,00 m 0,00 m H2
SD1_Steildächer

Nord-Ost warm /
außen

47,16 m² 47,16 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Ausschnitt Gaupe a =

b = 
2,40 m
2,26 m

1 -5,42 m² -5,42 m²

Trapez a =
c =

h = 

16,60 m
10,60 m
4,25 m

1 57,80 m² 57,80 m²

Rücksprung über Terrasse DG a =
b = 

2,90 m
1,80 m

1 -5,22 m² -5,22 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 47,16 m²
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Projekt: WHA  St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017
Baukörper: Bestand Haus_4_29.6.2017

Bezeichnung Anz. Breite Höhe Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto-
Fläche

Netto-
Fläche

NO DG Flanlken 
Terrassen

2 0,00 m 0,00 m H2
SD1_Steildächer

Nord-Ost warm /
außen

9,54 m² 9,54 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Trapez a =

c =
h = 

2,96 m
1,50 m
2,14 m

1 4,77 m² 4,77 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 4,77 m²
SW DG Flanken Terrassen 2 0,00 m 0,00 m H2

SD1_Steildächer
Süd-West warm /

außen
9,54 m² 9,54 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Trapez a =

c =
h = 

2,96 m
1,50 m
2,14 m

1 4,77 m² 4,77 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 4,77 m²
NO MG Fensterfront 
Gaupe

1 2,26 m 2,60 m H2
SD1_Steildächer

Nord-Ost warm /
außen

5,88 m² 3,00 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
H2 AF 1,80/1,60m U=1,33 1 -2,88 m² -2,88 m²
Fenster-Fläche -2,88 m²

SW MG Fensterfront 
Gaupe

1 2,26 m 2,60 m H2
SD1_Steildächer

Süd-West warm /
außen

5,88 m² 3,00 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
H2 AF 1,80/1,60m U=1,33 1 -2,88 m² -2,88 m²
Fenster-Fläche -2,88 m²

NW MG Seitenwand 
Gaupen

2 0,00 m 0,00 m H2
SD1_Steildächer

Nord warm /
außen

6,25 m² 6,25 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Dreieck c =

hc = 
2,50 m
2,50 m

1 3,13 m² 3,13 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 3,13 m²
SO MG Seitenwand 
Gaupen

2 0,00 m 0,00 m H2
SD1_Steildächer

Nord warm /
außen

6,25 m² 6,25 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Dreieck c =

hc = 
2,50 m
2,50 m

1 3,13 m² 3,13 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 3,13 m²
DG Terrassen SO über 
OG

2 4,00 m 1,76 m H2 FD2 -
Dachterrassen

(Umkehrdachaufba
u)

Horizontal warm /
außen

14,08 m² 14,08 m²
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Projekt: WHA  St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017
Baukörper: Bestand Haus_4_29.6.2017

Bezeichnung Anz. Länge Breite Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto-
Fläche

Netto-
Fläche

OG Terrasse NO über 
Erker EG

1 3,68 m 3,00 m H2 FD2 -
Dachterrassen

(Umkehrdachaufba
u)

Horizontal warm /
außen

11,04 m² 11,04 m²

Dachterrasse 1 15,90 m 16,40 m H2 FD2 -
Dachterrassen

(Umkehrdachaufba
u)

Horizontal warm /
außen

239,76 m² 239,76 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Abzug Stiegenhaus a =

b = 
3,62 m
5,80 m

1 -21,00 m² -21,00 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche -21,00 m²
Flachdach über 
Stiegenhaus

1 5,80 m 3,62 m H2 FD1 -
Flachdach

(Umkehrdachaufba
u)

Horizontal warm /
außen

21,00 m² 21,00 m²

SW_TerrG 1 5,80 m 2,85 m H2
W2_Aussenwand

(DG)

Süd-West warm /
außen

16,53 m² 16,53 m²

SO_TerrG 1 3,62 m 2,85 m H2
W2_Aussenwand

(DG)

Süd-Ost warm /
außen

10,32 m² 8,32 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
100/200_NT 1 -2,00 m² -2,00 m²
Tür-Fläche -2,00 m²

NO_TerrG 1 5,80 m 2,85 m H2
W2_Aussenwand

(DG)

Nord-Ost warm /
außen

16,53 m² 16,53 m²

NW_TerrG 1 3,62 m 2,85 m H2
W2_Aussenwand

(DG)

Nord-West warm /
außen

10,32 m² 8,56 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
H4 AF 2,20/0,80m U=1,33 1 -1,76 m² -1,76 m²
Fenster-Fläche -1,76 m²

EG Erker zu Garage 1 3,12 m 2,10 m H2 D2a_Decke zu
Garage

- warm /
unbeheizte
Tiefgarage

Decke oben

6,55 m² 6,55 m²

Erker zu Erdreich 1 3,12 m 1,70 m H2 B5_Fussboden
Erker

Erdanliegend
<= 1,5m

unter Erdreich

warm /
außen

5,30 m² 5,30 m²

Berechnet mit ECOTECH Software, Version 3.3. Ein Produkt der BuildDesk Österreich Gesellschaft m.b.H. & Co.KG; Snr: ECT-20140526XXXA1363298 Seite 21 / 25



Baukörper-Dokumentation Bestand Haus_4_29.6.2017

Projekt: WHA  St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017
Baukörper: Bestand Haus_4_29.6.2017

Beheiztes Volumen

Bezeichnung Typ Zeichnung Parameter Anzahl Abzug Zuschlag
EG ü. TG Kubus a =

b =
c = 

225,21 m
3,66 m
1,00 m

1 824,27 m³

EG ü. KG Kubus a =
b =
c = 

141,63 m
3,66 m
1,00 m

1 518,37 m³

OG ü. EG Kubus a =
b =
c = 

344,78 m
2,96 m
1,00 m

1 1.020,55 m³

Abzug DG Terrassen 
über OG SO

Trapezoid a =
c =
h =
l = 

2,96 m
1,50 m
2,14 m
4,00 m

2 38,18 m³

Zuschlag Erker EG NO Kubus a =
b =
c = 

3,68 m
3,64 m
3,00 m

1 40,19 m³

Summe 2.365,19 m³

Beheiztes Dachraum-Volumen

Bezeichnung Typ Zeichnung Parameter Anzahl Abzug Zuschlag
DG_Annäh. 
Pyramidenstumpf

Freie Eingabe 1 813,86 m³

Summe 813,86 m³

Beheizte Brutto-Geschoßfläche
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Projekt: WHA  St.Pölten Kudlichstrasse 9.6.2011 Datum: 9. August 2017
Baukörper: Bestand Haus_4_29.6.2017

Bezeichnung Anz. Länge Breite Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto-
Fläche

Netto-
Fläche

EG über Tiefgarage (ohne 
Erker)

1 0,00 m 0,00 m H2 D2a_Decke zu
Garage

- warm /
unbeheizte
Tiefgarage

Decke oben

235,90 m² 235,90 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Rechteck a =

b = 
18,08 m
10,19 m

1 184,24 m² 184,24 m²

Rechteck a =
b = 

4,80 m
5,48 m

1 26,30 m² 26,30 m²

Rechteck a =
b = 

4,80 m
3,50 m

1 16,80 m² 16,80 m²

Rechteck a =
b = 

3,89 m
2,20 m

1 8,56 m² 8,56 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 235,90 m²
EG über Keller 1 18,08 m 18,86 m H2 D2_Decke zu

unbeheizt
- warm /

unbeheizter
Keller

Decke

105,09 m² 105,09 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Abzug Garage a =

b = 
235,90 m

1,00 m
1 -235,90 m² -235,90 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche -235,90 m²
OG über EG 1 18,32 m 18,82 m H2

D1_Regelgeschoss
decke

- warm /
warm

344,78 m² 344,78 m²

DG über OG 1 18,32 m 18,82 m H2
D1_Regelgeschoss

decke

- warm /
warm

311,55 m² 311,55 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Abzug Loggien NO und SW a =

b = 
1,66 m
2,90 m

2 -4,81 m² -9,63 m²

Abzug Loggien SO a =
b = 

1,73 m
4,10 m

2 -7,09 m² -14,19 m²
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Bezeichnung Anz. Länge Breite Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto-
Fläche

Netto-
Fläche

DG über OG (Fortsetzung) Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Abzug Trockenraum a =

b = 
9,42 m
1,00 m

1 -9,42 m² -9,42 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche -33,23 m²
EG Erker zu Garage 1 3,12 m 2,10 m H2 D2a_Decke zu

Garage
- warm /

unbeheizte
Tiefgarage

Decke oben

6,55 m² 6,55 m²

Erker zu Erdreich 1 3,12 m 1,70 m H2 B5_Fussboden
Erker

Erdanliegend
<= 1,5m

unter Erdreich

warm /
außen

5,30 m² 5,30 m²

Summe 1.009,17 m²
Reduktion 0,00 m²
BGF 1.009,17 m²

Unbeheizte Garage / Tiefgarage

Bezeichnung Anz. Länge Breite Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto-
Fläche

Netto-
Fläche

EG über Tiefgarage (ohne 
Erker)

1 0,00 m 0,00 m H2 D2a_Decke zu
Garage

- warm /
unbeheizte
Tiefgarage

Decke oben

235,90 m² 235,90 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Rechteck a =

b = 
18,08 m
10,19 m

1 184,24 m² 184,24 m²

Rechteck a =
b = 

4,80 m
5,48 m

1 26,30 m² 26,30 m²

Rechteck a =
b = 

4,80 m
3,50 m

1 16,80 m² 16,80 m²

Rechteck a =
b = 

3,89 m
2,20 m

1 8,56 m² 8,56 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche 235,90 m²
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Bezeichnung Anz. Länge Breite Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto-
Fläche

Netto-
Fläche

EG Erker zu Garage 1 3,12 m 2,10 m H2 D2a_Decke zu
Garage

- warm /
unbeheizte
Tiefgarage

Decke oben

6,55 m² 6,55 m²

Unbeheizter Keller

Bezeichnung Anz. Länge Breite Bauteil Ausrichtung Zustand Brutto-
Fläche

Netto-
Fläche

EG über Keller 1 18,08 m 18,86 m H2 D2_Decke zu
unbeheizt

- warm /
unbeheizter

Keller
Decke

105,09 m² 105,09 m²

Abzüge/Zuschläge Zeichnung Parameter Anz. Einzelfl. Gesamtfl.
Abzug Garage a =

b = 
235,90 m

1,00 m
1 -235,90 m² -235,90 m²

Zuschlags/Abzugs Wand-Fläche -235,90 m²
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